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Außenmaße

TECHNISCHE DATEN.
ALLE EINZELHEITEN.

max. 95 mm

min. 18 mm
max. 38 mm

min. 18 mm
max. 28 mm

max. 95 mm

Hapro Traxer 4.6, 5.6
A = min. 550 mm
B = max. 890 mm

A = min. 550 mm
B = max. 950 mm

Hapro Traxer 6.2, 6.6, 8.6AB

Afstand tussen dakdragers in mm: Maximale afmetingen dakdragers in mm:

Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten 4.6 5.6 6.2 6.6 8.6

L x W x H Außenmaße 148 x 97 x 42 177 x 77 x 42 193 x 65 x 42 191 x 81 x 42 215 x 90 x 43

L x W x H Innenmaße 143 x 92 x 41 172 x 72 x 41 188 x 60 x 41 186 x 76 x 41 210 x 85 x 42

Inhalt 370 L 370 L 320 L 410 L 530 L

Leergewicht  15,5 Kg 15 Kg 15 Kg 18 Kg 21,5 Kg

Max. zugelassenes Ladegewicht 75 Kg 75 Kg 75 Kg 75 Kg 75 Kg

Öffnung Links und Rechts Links und Rechts Links und Rechts Links und Rechts Links und Rechts

Central locking system Ja Ja Ja Ja Ja

Spangurte 2 2 3 3 3

Befestigungssystem Premium-Fit Premium-Fit Premium-Fit Premium-Fit Premium-Fit

Metall Verstärkungsprofile im Boden(2) Ja Ja Ja Ja Ja

Garantie 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre


